
 
樋門（省力化）操作方法の現地説明会開催 

 

河川の堤防には、樋門と呼ばれる①河川の水位が低い時は、住宅地や田畑に降った雨水な

どを河川に排水し、②河川の水位が高くなったときは、川の水が住宅地等に流れ込んでくる

ことを防ぐ、重要な施設があります。 
鳥取県には、２３８基の県管理の樋門があり、そのうち１９９基が手動式となっており、

大雨時には現地で手動による開閉操作が必要となっています。 
そのため、地域住民などに市町を経由して操作を委託している手動の樋門について、操作

員の負担軽減かつ開閉作業の迅速化を目指し、簡易的な電動化に取り組んでいます。 
この度、その第一弾の導入として１７基の樋門について設置が完了しましたので、順次委

託している地元の操作員の方に操作の説明を行い、今後の出水に備えた対策の強化を進めて

いきます。 ※当該方式による電動化は、中国地方で初めてとなります。 

 
                  記 
 

１．開催日 ３月１８日（土） 

 

２．場所・時間 大路川下記樋門 

    （少雨決行） 

的場１号樋門 午後３時から 

雲山３号樋門 午後４時から 

   ※その他地区については、 

順次調整し実施予定 

 

 

３．内容 

  樋門操作の負担軽減を図るため、操作の電動化の要望を多数受けるが、本格的な電動化

はコストも時間も要し、整備を一気に進めることが困難であった。 
この度設置した機器は、既存の樋門に電動ドリルの動力を伝える機器を取り付けること

で、持ち運び式の電動ドリル※により操作可能となる簡易的な電動化を導入するもの。 
※電動ドリルは市販品の先端部を改造したもの。 

従来の電動化と比べ大幅にコスト削減が可能であり、氾濫規模や土地利用状況から重要

度の高いと判断される手動樋門１６０基について、令和７年度までに電動化を完了予定。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
４．出席者 

  ・樋門操作者（受託者） 

  ・県及び鳥取市の関係課 
 
 

既設ハンドルを取外し、機器を固定 
 
 電動ドリルで昇降作業可能。 

位置図 

大路川（鳥取市雲山） 
雲山２号樋門 



 
５．その他 

  ・駐車場への経路は、下図をご参照ください。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（駐車場１） 

山白川排水機場前 

（駐車場２） 

西大路排水機場前 


